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KARTA TECHNICZNA 
SIMMLER  K10 

 
kwaśny preparat myjący kontenery i kegi 

 
 
1. Zastosowanie: 
 
SIMMLER K10  jest preparatem na bazie kwasów fosforowych i kwasu azotowego  o charakterze kwaśnym i 
dlatego nie jest on wrażliwy na działanie CO2.  SIMMLER K10 nadaje się do czyszczenia beczek z piwem, kegów 
i kontenerów z napojami w urządzeniach odpornych na działanie kwasów.SIMMLER K10 nie ma szkodliwego 
działania w stosunku do stali szlachetnej, tworzyw sztucznych opornych na działanie kwasów i na materiały 
uszczelniające odporne na utlenianie. W przypadku zbiorników aluminiowych bez ochronnej warstwy 
powierzchniowej dochodzi do delikatnego efektu trawiącego powierzchnię, przy jednoczesnym optymalnym 
efekcie myjącym. SIMMLER K10 nie nadaje się do użycia w przypadku eloksowanych powierzchni 
aluminiowych.  
 
2. Sposób użycia: 
 
Stężenie :   0,5% - 1,5% 
Temp :        75°C  do 80°C 
Czas :         w zależności od urządzenia 
 
Resztkowa zawartość kwasu węglowego w czyszczonych pojemnikach nie ma żadnego znaczenia na proces mycia 
i jego wydmuchiwanie z pojemników nie jest konieczne. SIMMLER K10 stosuje się w tym przypadku w stężeniu 
od 0,5 – 1,5% w temperaturze 75-80°C. 
 
Do 10 ml SIMMLER K10 – roztworu roboczego dodajemy kilka kropli fenoloftaleiny i miareczkujemy 0,1 N 
NaOH aż do zmiany zabarwienia z bezbarwnej na czerwoną. 
 
3. Właściwości: 
 
Forma     płynny koncentrat 
Gęstość    ok. 1,41 g/cm3 

pH (roztwór 1%)  ok. 1,6 
Kolor    bezbarwny 
 
 
 
Ch ro n ić  oc zy  i  s kó rę .  Ch ro n ić  p r zed  d z iećmi .   
 
Preparat ulega  biodegradacji.  
 


