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KARTA TECHNICZNA
SPECIAL GALUX/S2

lekki alkalicznysrodek mypcy

1. Zastosowanie:

Ptynny, alkaliczny, mocno skoncentrowany prepargany i rozpuszczagy stuzacy do usuwania organicznych,
klejacych, zywicznych lub bitumicznych pozostati oraz lateksu. SPECIAL GALUX/S2 powoduje rapnianie
etykiet, w wyniku czego magone zostatatwo usungte za pomog urzadzenia wysokodéhnieniowego lub¢cznie z
pomoa szczotki. Pozostadai jak osady bitumiczne i lateksowe w gizeniach i zbiornikach, na sitach i filcach w
obszarze przemystu papierniczego, azéakabrudzenia drogowe na pojazdaclytkowych zostay szybko
rozpuszczone i usugte.

2. Sposob wycia:

Usuwanie etykiet:

SPECIAL GALUX/S2 nanosi za pomog pedzelka, gbki. Odczeka kilka minut, a nagpnie sptukd wody
uzywajac uradzenia wysokodhnieniowego lub gbki czy szczotki. W przypadku gikich zabrudzé zaleca si
wczesniejsze namaczanie: 25 - 100%.

Zabrudzenia drogowe:

W celu usuwania zanieczyszézer pojazdach mechanicznych stoséwaeparat w rozciezeniu 1:10 — 1:20.
Nanos¢ na myte pojazdy aywajac urzdzenia wysokosénieniowego lub za pomaajabki lub szczotki, odczeka
5 minut, a nagpnie sptuka uzywajac dwej ilosci wody (wywajac urzadzenia wysokognieniowego, gbki lub
szczotki).

Przed przysipieniem do stosowania preparatu sprawa matej powierzchni.
3. Wiasciwosci:

Wartas¢ pH 1% ok. 11,8
Wartas¢ pH koncentrat ok. 13,0

Chroni¢ oczy i sk6ke. Chronic przed dziémi.

Preparat ulega biodegradacji.
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